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Um Pferde dreht sich bei uns alles. Was wir tun, dient
ihrem Wohlbefinden und ihrer Fiirsorge. Pferde sind
Bewegungstiere und brauchen Ruherdume. Wir bringen
beides zusammen. Seit Jahrzehnten sind wir Exper-
ten fur Pferdebewegung und weltweit unterwegs. Auf
Pferdeboxen und die dazugehdérige Stallausstattung
wurden wir haufig angesprochen. In Zukunft werden wir
mit der Erweiterung unserer Produktreihe um Pferde-
boxen in Spitzenqualitat ,Alles aus einer Hand“ anbie-
ten, wo es gewulinscht wird. Durch das umfangreichere
Produktspektrum wird die Realisierung von gréBeren
Gesamtprojekten erleichtert.

Bewegung und Ruhe kommen jetzt zusammen. Freu-
en Sie sich auf unsere RUHERAUME, die wir lhnen im
folgenden Katalog vorstellen.

Von der einfachen Pferdebox bis hin zu fertigen Stall-

konzepten mit Toren und Fenstern umfasst unser

Angebot alles, was fir die Stalleinrichtung benétigt
Pfe rd e Si n d Beweg u n g S-t i e re wird, AuBenboxen und Paddocks inbegriffen. Kluge und

durchdachte L&sungen in hoher Qualitat und Verarbei-

. tung — wir gestalten Ruherdume mit derselben Leiden-

u n d b ra u C h e n R u h e ra u m e ) schaft, die uns beim Thema Bewegung antreibt.

Seit mehr als 20 Jahren schenken uns Gber 1500 Kun-

den aus aller Welt ihr Vertrauen.

Ganz nah am Pferd setzen wir als familiengeflihrtes

Unternehmen unsere Projekte um. Ein sehr hoher An-
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Professional

:[ Héhe: ‘ Gitterstabe: Eine Pferdebox mit einem ausgezeichneten Preis-
2.200m @ 22mm, Abstand: 60mm Leistungs-Verhiltnis fiir alltagliche Anspriiche. Durch
standardmaBige Ausstattung der Frontwande mit SchiebetU-
ren, Trennwanden und bei Bedarf Rlickwanden lassen sich
Stallrdume unkompliziert und schnell planen und gestalten.

I Hohe: ‘ Gitterstabe:
2.300m @ 28mm, Abstand: 53mm

Rahmenprofile:
C-Profil

Rahmenprofile:

i ) Diese Pferdebox bietet ein hohes MaB an Sicherheit,
doppelwandiges C-Profil

Stabilitdt und Langlebigkeit. Mit extra starken Bohlen, ein-
Hoéhe der Bretter unten: 1.285mm gebettet in ein doppelwandiges Rahmenprofil und einer Hohe
von 2,30 m ist die Pferdebox bis ins Detail verstarkt. Die
Gitterstabe sind in die Rahmenprofile vollstandig eingelassen
und der Abstand zwischen den Gitterstaben ist verringert.

Hoéhe der Bretter unten: 1.240mm

Alle TUren lassen sich von innen und auBen 6ffnen. Optional
kann ein schwenkbares Sprossengitter in der Tulre ange-
bracht werden.

Das erleichterte Bedienen der Schiebetlir wird durch die
oben verwendeten doppelpaarigen Laufrollen, und die zu-
satzlich unten geflihrten Rollen, erreicht. Verschiedene Extras
wie Liftungsschlitze zwischen den Bohlen, Zierpfosten mit
besonderer Oberflache, verschiedene Abdeckkappen, Ringe
usw. sind erhaltlich.

KRAFT Entmistungssysteme zur Arbeitserleichterung
lassen sich mit den Standard-Boxen sehr gut kombinieren.

KRAFT Entmistungssysteme lassen sich auch hier ohne
Probleme kombinieren.

Bei Professional Pferdeboxen Uberspannt die 4
Laufschiene die ganze Breite der Box. gm

o Los!
Der Qualitdtsunterschied liegt im Detail und im M

Innern verborgen — Profil, Profilstiarke, MaBe

Standard-Stallfront mit Schiebetiir
und Kopféffnung in der Schiebetdr.

solide.
o
Standard-Stallfronten zwischen M

gemauerten Zwischenwénden.

- Details siehe Tabelle Seite 24

- Details siehe Tabelle Seite 24



Frontwande, Trenn- u. RUckwande Fressgitter _ gicReres Fiittert >
AUSFUHRUNGSBEISPIELE TECHNISCHE DETAILS MFW()‘W”M PJ‘

FRONTWANDE TRENN-/RUCKWANDE OFFEN HALB GESCHLOSSEN
- mit SchiebetUr FUr die Komplettierung einer Box wer- - vom Boden bis 500mm Hbéhe - wie offenes Gitter, aber jede ” |||| |||‘ ||” ||||
- Schiebetir mit integrierter Kopfoff- den meist Trennwénde, und manch- mit Brettern zweite Offnung ist geschlossen

nung im Gitterteil mal auch Rickwande, bendtigt: - darliber senkrechte Gitterstabe durch Gitter oder Bretter |||| |||| |||| ||||
- Laufrollen mit Kugellager solide ge- - Bretter unten - Gitter oben mit ca. 300mm Abstand

fUhrt in geschlossener Laufschiene (opt.: Sichtblende im Futterbereich) - Gitter sind feuerverzinkt \ \
- Federstabverriegelung - Bretter unten und oben
- stabil gebaut: geschlossene Rah- (opt:. Kontaktgitter)

menbauweise, verschweiBt Trennwand, Bretter unten und oben } Fressgitter erleichtern in OPTIONAL
- alle Stahlteile feuerverzinkt - alle Stahlteile feuerverzinkt mit Kontaktgitter hohem Maf die Futterung bei -

- auch als Drehtiir lieferbar gleichzeitiger Zeitersparnis. Ausfiihrung als Frontwand mit Schiebe-
oder Drehtir

Professional Stallsystem, Frontwédnde mit Schiebetiren und Kopféffnung . )
- als normale BoxentUr (bis 1.240mm/1.285mm

} Viele Extras sind mdglich, Bretter, dartber Gitter)
z.B. festes Gitter, Drehgitter in - techn. Details siehe Tabelle S. 24 - als Fressgitterausflihrung (bis 500 mm Bretter,
Schiebetur, Pulverbeschich- darUber Gitter offen oder halbgeschlossen)
tung uv.m.
. e Fressgitter eines
Manchmal ist MaBarbeit nétig offenen Stalles -
und es ist einfacher, die Box in vereinfachen das
ein Gebaude einzupassen, als Futtern und bieten

den Pferden frische

umgekehrt. Gern liberlegen Luft und Ablenkung

wir individuelle L6sungen
mit lhnen.

- technische Details siehe Tabelle Seite 24 BRETTER:

Govaplast Vollkunststoff

- mit Nut und Feder

- braun oder schwarz (andere auf Anfrage)
- schlagfest und sicher

offenes Fressgitter Fressgitter mit erhéhter Bristung und ausziehbaren Trennwédnden

Okan Hartholz

- mit Nut, Feder u. abgeschragten Kanten
- robustes, optisch schénes Naturmaterial
- vorgetrocknet (bitte beachten)

Bambus

- mit Nut, Feder u. abgeschréagten Kanten
- stark, trittfest, besonders langlebig

- geolt

Professional Vorderwénde zwischen gemauerten Wianden, S1 + P1: 28mm stark | S2 + P2: 38 mm stark
mit Schiebtir und Kopféffnung



Entmistungssysteme Entmistungssysteme
FRONTWANDE - eaéf’/a / TRENNWANDE

Passend zu den Standard und Professional Boxen wurden unterschiedlich durchdachte Systeme entwickelt. Ausziehbare Trennwande

Einteilig drehbare Frontwand (Schiebettiir)

\\¢\\¢\\¢\i\l\* B

Die Vorderwand mit Schiebetlr ist im
Ganzen aufdrehbar. Die komplette
Wand 6ffnet sich fast 180 Grad in
die Stallgasse — die Box ist dadurch
maschinenbefahrbar.

o
-0" < U 6 Das ausgezogene Trenngitter wird in die Stallgasse gezogen. Dort entsteht
SMW. eine Box, die wahrend des Entmistens genutzt werden kann. Ganze Reihen
MU kdnnen so maschinell entmistet werden.

Zweiteilig drehbare Frontwand (Drehtiir) Drehbare Trennwande

AN AR

"I R AT NS

Bei Frontwanden mit Drehtiren
kommt dieses System zum Einsatz.
AuBer der Drehtir ist auch der feste
Teil der Frontwand drehbar. Beide Tei-
le 6ffnen sich 180 Grad, so dass auch
diese Box einfach zuganglich wird.

Das Trenngitter wird um 90 Grad an
die Rickwand gedreht. Neben der
maschinellen Entmistung ganzer Rei-
hen Pferdeboxen, kdnnen Boxen z.B.
zum Abfohlen oder fUr die Fohlenauf-
zucht vergroBert werden.



KRAFT Design Pferdeboxen / juduette

SERIE HOHENLOHE

Akzente getzen!

KRAFT Design Pferdebox - SERIE HOHENLOHE

SANDBERG

10

Formschéne Boxen, zeitlos oder modern — kombiniert mit elegantem Design.
Es lassen sich viele Kombinationsmoglichkeiten mit individuellen Akzenten kreieren.

In Anlehnung an traditionelle Pferdestélle vergangener
Zeiten werden die KRAFT Design Pferdeboxen mit edlen
Zierpfosten, schonen Turbeschl&dgen und dekorativen
Elementen versehen und entsprechen dem heutigen Zeit-
geist. Eine wahre Augenweide.

Hochwertiges Material und exzellente Verarbeitung hin-
terlassen einen bleibenden Eindruck. Auf Wunsch kénnen
verschiedene Modelle miteinander kombiniert werden.
Auch hier kbnnen arbeitserleichternde Entmistungssyste-

me realisiert werden. KRAFT Design Pferdeboxen werden
im Auftrag produziert und sind in allen RAL-Farben nach
Wahl lieferbar.

KRAFT Design Pferdeboxen sind immer in hoher
oder niedriger Ausfiihrung lieferbar. Die \Wande sind
in einer geraden Linie aufstellbar oder in der sogenannten
V-Aufstellung. Hier springen die beiden Fligel schrag nach
vorne. Je nach Platzangebot wird die Form bestimmt.
(MaBe und Skizzen siehe Umschlag, Seite 23)

geschunger

SANDBERG besticht mit seiner Welle

Durch die wellenférmige Linienfuhrung
von SANDBERG erhalt der Pferdestall
eine schwungvolle und leichte Optik.
Besonders formschdn bei SAND-
BERG, in niedriger Ausflihrung, reiht
sich Box an Box und ein Anblick von
Weite entsteht, wenn man die Stall-
gasse entlang geht.

Die edle Verarbeitung mit ihren run-
den Turpfosten kombiniert mit durch-
dachten praktischen Details, passen
in einen modernen Pferdestall.

SANDBERG, in hoher Ausfiihrung,
greift den Schwung in der Stalltiire auf.

11



KRAFT Design Pferdebox - SERIE HOHENLOHE KRAFT Design Pferdebox - SERIE HOHENLOHE

RIEDWASEN PARADIES

geteilte Turen Pferdekdpfe oder runde Abschluss-
kappen auf den runden Turpfosten
und gewodlbten Bdgen, bieten einen
Anblick von klassischer Eleganz.

RIEDWASEN ist inspiriert von den his-
torischen Boxen alter Zeiten. Sie lasst
sich sehr gut mit Backsteinmauerwerk
kombinieren. Die Boxentlre kann

auf Wunsch mit V-Gitterausschnitt
ausgestattet werden. Geteilte Boxen-
tdren, um die obere Turhalfte ganz zu

RIEDWASEN eingebunden in eine offnen, sind problemlos umzusetzen.
Holztragerkonstruktion

13

Die Wande sind in einer geraden Linie aufstellbar Wie bei keiner anderen Designbox liberzeugt unsere
oder in der sogenannten V-Aufstellung. Hier springen Design Pferdebox PARADIES durch seine Vielféltig-
die beiden Fligel schrag nach vorne und es entste- keit und Variabilitat.
hen kleine nutzbare Nischen.
individuelle Akzente bringen einen Anziehend fur das Auge sind die horizontalen Abschllsse
ganz eigenen Charme mit Gitterstaben oder Brettern. Bei PARADIES, hoch kann

Boxentir mit zweigeteiltem Gitterfenster

unterschiedliche Umsetzungen die obere Boxenture mit zweigeteilten Gitterelementen

von RIEDWASEN gefertigt und wie ein Fenster gedffnet werden. Die Pferde
nehmen das Geschehen in der Stallgasse wahr und sind
entspannt.

PARADIES in niedriger Ausflihrung bietet den Pferden
ausreichend Sozialkontakt



KRAFT Design Pferdebox - SERIE HOHENLOHE

EICHELGARTEN

14

Die Design Pferdebox EICHELGARTEN wirkt modern und
schlicht. Die Vorderfront in der niedrigen AusfUhrung ist
dreigeteilt: In der Mitte die Ture, die oben gerade ab-
schliet. An den Seiten leicht gebogene Gitter nach oben.
In der hohen Ausfuhrung wird der Bogen an der Oberseite
der TUre aufgegriffen. Die runden Turpfosten setzen einen
eigenen Akzent. In V-Aufstellung sind viele Gestaltungs-
mdglichkeiten gegeben.

moderse

KRAFT Design Pferdebox - SERIE HOHENLOHE

SCHIMMELHOF

~

ein drehbares Gitterelement in der Tir bietet
dem Pferd Kontaktméglichkeiten

EICHELGARTEN in hoher Ausfiihrung

EICHELGARTEN in niedriger
Ausfiihrung und V-Aufstellung

SCHIMMELHOF zeichnet sich durch
ein schlichtes und geradliniges Design
aus.

Charakteristisch sind die schweren
viereckigen Turpfosten und ein V-ahn-
licher Ausschnitt in der Frontwand bei
niedriger AusfUhrung. Die Zwischen-
wande kénnen zusatzlich mit V-Gitter
gestaltet werden. Alle Turbeschlage
sind aus Edelstahl.

Viel Sozialkontakt dank V-Gitter
in den Zwischenwénden

15

SCHIMMELHOF - vergréBern
der Box ist kein Problem —
jede zweite Wand ist drehbar.



Ausgelegt auf eine lange Lebensdauer unter pferdefreund-
lichen Aspekten, sind Stallfenster und Turen von KRAFT

eine wertvolle Investition flr das Stallgebaude. KRAFT

liefert sorgfaltig verarbeitete Fenster, Luken, Ttren und Tore

fUr bestehende und neue Pferdestélle.

Im AuBenbereich pragen Sie das Gesamtbild und

miissen viele Jahre einwandfrei funktionieren. Abge-

stimmt auf das Verhalten des Pferdes erfordert die Kon-
struktion Sachverstand und Wissen. Wir liefern mit Dreh-
oder Schiebemechanismus, auf Wunsch auch nach MaB.

AuBenfenster und -tiiren AuBenfenster AuBentir AuBenfe:nster AuBenti._ir
Standard Standard Professional Professional
Wandoffnung in der Mauer 900 x900mm 2.200x 1.100mm 1.000x 1.000mm 2.300x 1.200mm
Wandéffnung in bestehender Mauer 910x910mm 2.210x1.110mm 1.010x 1.010mm 2.310x1.210mm
AuBenmal (Stahlrahmen) 983x994mm 2.283x1.194mm 1.110x1.070mm 2.410x1.270mm
lichtes MaB Offnung 844 x844mm 2168 x1.044mm 990 x940mm 2.290x 1.140mm
Stahlzarge mit L-Profil 110mm 110mm 110mm 110mm
Materialstarke Stahlrahmen 3mm 3mm 4mm 4mm
Stahlrahmen zum Einbauen/-mauern ja ja ja ja
verflgbar mit Rundbogen nein nein ja ja
Wasserablaufrinne ja ja ja, auBer Bogenfenster | ja, auBer Bogenfenster
Scharniere Edelstahl, verstellbar Edelstahl, verstellbar Edelstahl, verstellbar Edelstahl, verstellbar
Verschluss Vierkantschloss Tirklinkenset Einbauschloss Einbauschldsser
Anschlagblech nein nein ja, verstellbar ja, verstellbar
Zylinderschloss nein nein ja ja
Govaplast Bretter schwarz/braun inbegriffen inbegriffen inbegriffen inbegriffen
Starke der Bretter 28mm 28mm 28mm 28mm
verzinktes Stahlblech, 1,5mm dick nein nein ja ja
Befestigung der Bretter in C-Profil in C-Profil individuell befestigt individuell befestigt
Glas Plexiglas Plexiglas Sicherheitsglas Sicherheitsglas
zusétzl. Schutzrahmen mit Gitterstédben @12mm @12mm @22mm @22mm
Anfertigung auf MaB méglich nein nein ja ja
Oberflachen der Stahlbauteile feuerverzinkt feuerverzinkt feuerverzinkt feuerverzinkt
Pulverbeschichtung optional optional optional optional

MERKMALE

- schwere Qualitat, aus Stahl, feuerverzinkt, mit Bohlen
belegt; innen mit feuerverzinkter Verbissplatte

- auch mit Sicherheitsglas u. Gitterelement lieferbar

- verstellbare Drehmechanismen, verschiedene Schidsser

- Dreh-Kipp-System lieferbar

- optional mit Bogenabschluss und Rautenmotiv

- Wasserablaufrinne

- viele Optionen, z.B. Magnetarretierung an der Wand,
Pulverbeschichtung nach RAL u.v.m.

Professional Fenster mit Holzbohlen auBen und Verbissplatte innen

Dreh-Kipp-System mit zusétzlichem Schutzgitter (verzinkt),
Rahmen pulverbeschichtet, zusétzliche Sprossen als Schmuckelement

Stalleingangstiir mit Bogenabschluss

Stallfront mit Standard Eingangsttr und Dreh-Kipp-Fenstern,
und passenden festen Fenstern

die fur ausreichend Liftung und Licht sorgen

Stalleingangsturen sind mit einem Turklinkenset, einem
Fallen- und einem Zylinderschloss versehen.

komplettes Tirklinkenset

justierbarer Drehmechanismus
hochwertig aus Edelstahl




Alle Turen werden nach Wahl
rechteckig oder mit Bogen
geliefert. GroBe Doppeltiren
sind als vertikal geteilte Tur
inklusive einer Stalleingangs-
tar lieferbar.

Boxenttiren mit Tritt- und Verbissplatten auf der Innenseite
und V-Gitter-Einsatz im oberen Teil

Boxenttiren mit Dreh-Kipp-System

eine schéne Stallfront mit Fliigeltir als integrierte
Stalleingangstir mit rautenférmigen Glaseinsétzen

Geteilte BoxentUren dienen in der Regel als Auslass

zum Paddock oder zur Weide — sie sind breit genug als
Durchgang fur Ilhr Pferd. Sie bieten auBerdem die Qualitat
und Vorteile eines AuBenfensters. Flach in die Tir einge-
baute Schidsser sind von innen und auBen bedienbar, in
der ObertlUr kann zusatzlich ein Zylinderschloss verbaut
werden.

flach eingebautes Schloss Magnetarretierung fiir Obertiiren
und Fensterldden

Boxentiiren als Durchgang zum Paddock

Schiebetliren sind bequem, leicht zu bedienen und sicher.
Es gibt Einzel- oder Doppeltiren, die komplett mit FUh-
rungsschiene oben und Laufrollen unten geliefert werden.

Doppel-Schiebetir

als individuelle An-

fertigung, die in eine

Hohlwand lauft.

Ein besonders

schéner optischer

Effekt entsteht durch Schiebetlr als Stalleingangstiir hinter Bogenmauerwerk,
den abgerundeten kombiniert mit passenden Fenstern
Mauerbogen.

Schiebetiren zwischen Stall und Reithalle

Vertikal geteilte doppelte Schiebetir mit
Blendleiste Uber der Flihrungsschiene




AuBBenboxen AulBenboxen ,
MIT PULT- ODER SATTELDACH MIT PULT- ODER SATTELDACH WWMM
"y

AuBenbox mit groBem Satteldach in individueller Farbe und eingebauten Leuchten in der Holzverkleidung des Schutzdaches

Ruhe und gute Versorgung sind sehr wichtig fur Ihre komplett demontierbar. Ob Pult- oder Satteldach, flr
Pferde. Einen groBen Anteil daran hat eine schiitzende kleinere Stalleinheiten oder gréBere, mit unterschiedlichen
Unterkunft, die auBerdem Licht und Raum bietet. Dacheindeckungen — wir sind flexibel. Doppelte Stallreihen

Unsere AuBenboxen bieten genau das bei solider Bauwei-  sind mit Satteldach kein Problem.
se und Variabilitat in Breite und Lange. Sie sind auBerdem

Pultdach Satteldach 12° Satteldach groB 25°
- preisgunstig und einfach montierbar - AuBenwande 2.300mm hoch - AuBenwéande 2.300mm hoch
- AuBenwande 2.300mm hoch - Dachuberstand mit Holzverkleidung - Dachtberstand mit Holzverkleidung
- Dachtberstand vorn ca. 1.250mm ca. 1.140mm ca. 1.585mm
- gut geeignet als Anbaustall - hoher First, breiter Dachtberbau

- hohe Luftzirkulation in der Box
- solide und sorgféltig verarbeitet

- technische Details siehe Tabelle auf Seite 24 - Zusatzoptionen maoglich, z.B.
schwere Turen, Dachfirst mit licht-
durchlassigen Luftungsplatten v
- Bedachung in mehreren Farben AuBenboxen sind lieferbar als Einzelreihe, Dop-
lieferbar pelreihe Riicken an Riicken und als Doppelreihe

mit Stallgasse.

AuBenbox mit Pultdach - .

einfach und trotzdem attraktiv StallgréBe und Ausstattung werden ganz auf Ihre
Anforderungen ausgerichtet. Die Bedachung kann
aus unterschiedlichen Materialien gewéhlt werden. Als

o 34 Zusatzoptionen stehen Dachentwésserung, Lichtfirst,

000 Beleuchtung u.v.m. zur Verfugung.
L]
wiod, erwedberbar

Lichtdurchflutete Stallgasse mit groBen Schiebetoren

AuBenbox mit Satteldach 12° und
Innenboxen mit Stallgasse

Das holzverkleidete Schutzdach ist bei diesen
schénen AuBenstéllen mit Satteldach Standard. »~American Barn“ - komplettes Stallgebdude mit groBem Satteldach und doppelter Boxenreihe



PFLEGERAUME

pflegen, putzen, sattein...

Mit verschiedenen Anbindepfosten
und Trennwanden werden Pflege-
bereiche gestaltet. Der Nassbe-
reich kann mit Schwenkarm und
Schlauch ausgestattet werden.

UNTERSUCHUNGSSTAND

..gewdhrleistet eine sichere Untersuchung
des Pferdes durch den Tierarzt. Sie ist ver-
stellbar. Es stehen verschiedene Modelle,
z.B. fUr Stute mit Fohlen (nebenstehendes
Bild), zur Wahl.

PADDOCK

Ein Paddock bietet als Auslauf am Stall frische Luft, Tageslicht und zuséatzli-
chen Raum. Sie sind sorgféltig gebaut, um Verletzungen zu vermeiden.
ausgestattet mit zwei oder drei horizontalen Rundrohren

Eckpfosten, viereckig 90 x 90 mm oder rund @133 mm

Turen und Tore mit verstellbaren Drehmechanismen und Verschllssen
Stahlteile feuerverzinkt, optional pulverbeschichtet




‘:@\@:‘3 .:@\-.(@:.3 FRONTWAND SEITEN/RUCKWAND SEITEN/RUCKWAND
SANDBERG o mit Schiebetir — Gitter oben/Bretter unten __  Bretter oben und unten
Al ] S — H
TS i _ , 4 : C-Profil
H Typ Professional 1 J H Standard 1: 50 mm breit
M Fligeltur mit eingebautem Turdffner, l £ Standard 2: 60 mm breit
bedienbar von innen und auBen; - Gitterstébe @ 22 mm
H verstellbare Edelstahlscharniere QE é § Stérke Bretter unten:
b : < Standard 1: 28 mm
NIEDRIG HOCH d o Standard 2: 38 mm
H doppelwandiges C-Profil
: = Professional 1: 50 mm breit
‘:@\@:‘3 ‘:@\@:‘3 E S Professional 2: 60 mm breit
RIEDWASEN . m _ e : % g Gitterstabe @ 28 mm
_ e o] ol— : (7} Q
i\ , i f : LUl [ Starke Bretter unten:
Typ Professional 1 : ™ . r.
= - . L . I : o Professional 1: 28 mm 50 60
1 FlUgeltUr mit eingebautem Turdffner, J o Professional 2: 38 mm P Po
it bedienbar von innen und auBen;
verstellbare Edelstahlscharniere Q@, ’ STANDARD 1 STANDARD 2 PROFESSIONAL 1 PROFESSIONAL 2
: Hoéhe Front 2.200mm 2.200mm 2.300mm 2.300mm
NIEDRIG HOCH 4 Hohe Front einschlieBlich Laufschiene 2.240mm 2.240mm 2.340mm 2.340mm
ws | 20 e oas — se5 Hohe Trenn-/Ruckwand 2.200mm 2.200mm 2.300mm 2.300mm
Lénge Vorder-, Trenn- und Rickwand 3.000, 3.500mm 3.000, 3.500mm 3.000, 3.500mm 3.000, 3.500mm
PARADIES T : Massive Kunststoff Bretter, schwarz/braun inbegriffen inbegriffen inbegriffen inbegriffen
, T Hartholz Bretter statt Kunststoff Bretter extra lieferbar extra lieferbar extra lieferbar extra lieferbar
Typ Professional 1 : Bambus gedlt, mit Nut und Feder extra lieferbar extra lieferbar extra lieferbar extra lieferbar
hma% - Fltgeltlr mit eingebautem Turdffner, Hohe der Bretter unten 1.240m 1.240m 1.285m 1.285m
N bedienbar von innen und auBen; Stérke der Bretter unten 28m 38m 28m 38m
verstellbare Edelstahlscharniere | Stérke der Bretter oben 28m 28m 28m 28m
NIEDRIG HOCH Rahmenprofile C-Profil C-Profil doppelwandiges C-Profil doppelwandiges C-Profil
Verschwei3te Rahmenbauweise ja ja ja ja
= o o Breite der Rahmenprofile 50mm 60mm 50mm 60mm
@ @ Gitterstabe in Profile eingelassen ja ja ja ja
g EICHELGARTEN ‘:@:—‘@j‘g Abstand zwischen Gitterstében ca. 60mm ca. 60mm ca. 583mm ca. 53mm
_ Durchmesser Gitterstébe @22mm @22mm @28mm @28mm
Typ Professional 1
Flugeltur mlt eingebautem Tl'.'lréffner, § Breite Schiebetlr 1.240mm 1.240mm 1.370mm 1.370mm
me | bedienbar von innen und auBen: B.rlelte Schlek?eturoffnung 1.140nl1m 1.140rrl1m 1.290mm 1.290mm
. . Fuhrung Schiebettr unten C-Profil C-Profil Rollen Rollen
verstellbare Edelstahlscharniere Demontierbare Schienentrager ja ja, schwer ja ja, schwer
Laufschiene feuerverzinkt 50x45 mm 60x 55 mm, schwer 50x45 mm 60x55 mm, schwer
]ﬁ NIEDRIG HOCH 4 ﬁ Laufrollen einzelpaarig einzelpaarig doppelpaarig doppelpaarig
= 1 - T . — — — : Lange der Laufschiene 2.400mm 2.400mm Lange der Vorderfront Lange der Vorderfront
= = Verriegelung Schiebetiir Federstabverschluss | Federstabverschluss Federstabverschluss Federstabverschluss
Kopf6ffnung im Gitterteil Schiebetir Standard Standard Standard Standard
‘:@:—'@:ﬁf @ @ : Geschlossenes Gitterteil in Schiebettr extra lieferbar extra lieferbar extra lieferbar extra lieferbar
SCHIMMELHOF £l Drehgitter in Schiebettr extra lieferbar extra lieferbar extra lieferbar extra lieferbar
. - q 1 : Befestigungsmittel und Montagebugel inbegriffen inbegriffen inbegriffen inbegriffen
Typ Professional 1 : I §
I Fligeltir mit eingebautem Turoffner, I nach MaB lieferbar ja ja ja ja
| [l bedienbar von innen und auBen; ] Verarbeitung verzinkt verzinkt verzinkt verzinkt
verstellbare Edelstahlscharniere é@ Pulverbeschichtung extra lieferbar extra lieferbar extra lieferbar extra lieferbar
NIEDRIG HOCH Futterdurchreiche 250x230mm 250%230mm 250x230mm 250x230mm
| 4 ﬁ Schiebegitter in Futterdurchreiche extra lieferbar extra lieferbar extra lieferbar extra lieferbar
= | o - = — = Drehsystem flr Futterbecken 360° drehbar extra lieferbar extra lieferbar extra lieferbar extra lieferbar



25

Individuelles Design

Gern unterstiitzen wir Sie bei der Umsetzung
lhrer ganz individuellen Wiinsche fiir lhre
Stallausstattung.

Hier kdnnen Sie sich ganz auf unsere Erfah-
rung und unser Fachwissen verlassen - das
Wohl Ihres Pferdes liegt uns am Herzen!
SCHENKEN SIE UNS : /
IHR VERTRAUEN! / A

Kraft ,,,fwgyb‘ /O(fem/e,/

Uwe Kraft
Reitsportgerate & Metallbau GmbH

Riedwasen 10 Telefon +49 (0) 7959 702
D-74586 Frankenhardt-Honhardt ~ Telefax +49 (0) 7959 2594

www.kraft-fuehranlagen.de

email: info@kraft-fuehranlagen.de






